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INSTALLATIONSANVISNING

LINY

TILL ANVÄNDARE

ALLMÄN PRODUKTBESKRIVNING

För att använda produkten på rätt sätt, var vänlig läs igenom manualen noggrant, före produkten tas i bruk.

Art.nr: I25-1200CF 
E-nr: 72 210 04

Ljuskälla LED utbytbar av proffs

Märkspänning 220-240V 50/60Hz

LED effekt (W) 23/29/35/40W

Ljusflöde (lm) 3900-6800lm (Klar/Clear)
3450-6000LM (Frostad/Frost)

Effektfaktor >0,93

CCT (K) 3000K/4000K

CRI >80

Spridningsvinkel 110°

Omgivningstemperatur (°C) –20 till +40

Antal armaturer per säkring

B10 – 24
B16 – 38
C10 – 40
C16 – 64

152 mm

52
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m

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Produkten är avsedd för att användas inomhus. Lämpliga användningsområde är tvättstugor, korridorer, lagerlokaler, parkeringsgarage, skolor, kulvertar mm. 

MÅTT

1200 mm 985 mm

Lågbyggd industriarmatur. D-märkt. IK07. Längd 1200 mm. 

Microwave sensor med korridorfunktion. 

Valbar effekt (23/29/35/40 watt) och färgtemperatur. Välj enkelt 3000K eller 4000K. 

Armaturlumen blir då 3900 lm – 6800 lm med klar kupa. Frostad film till kupan 

medföljer om man vill ha ett mjukare sken, då blir ljusflödet 3450 lm – 6000 lm. 

Filmen kan sättas i eller tas ut enkelt vid behov och användas när man önskar. 

Grundinställning är 40W och 4000K, med frostad film.

Liny är överkopplingsbar med plintar vid varje gavel. Gavlarna är enkla att skjuta 

utåt/inåt för att enkelt komma åt vid installation. Införingshål i gavlar eller på 

baksidan plåten i mitten/vid sidorna. Nyckelhål för uppfästning. Balanserad för 

uppfästning med linfäste eller wireupphäng. 

Grundinställning/Defaultläge
Känslighet 100% Hålltid 3 min,
Dimrar ner till Standby 10% i 3 minuter. Sedan släcks. 
Daylight off

Andra inställningar kan erhållas med fjärrkontroll 
till Liny CF: I25-CFREM, E-nr: 72 210 08.

OBS! Sensorn är känslig för vibrationer eller andra yttre störningar, bör inte 
heller placeras utomhus då vind, regn eller annat kan ge falsk detektion.

Dagsljussensor är inaktiverad

Vid rörelse ökar ljuset till 100%. Ljuset förblir 100% i 3 minuter 
efter att rörelse detekterats.

Ljuset dämpar till viloläges- 
nivå, 10%, om ingen rörelse 
detekteras efter hålltiden.

Ljuset släcks.

Lumen Klar

3900-6800lm

Lumen Frostad film

3450-6000LM
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FÖRBRUKADE ARMATURER

LED-lampor måste kasseras i enlighet med gällande regler för miljöskydd. Förbrukade armaturer ska lämnas som elektronikskrot till miljö/återvinnings-

central där de tas emot utan kostnad. Korrekt retur av uttjänt elektronikutrustning gör det möjligt att bevara värdefulla miljöresurser och undvika negativa 

effekter på hälsa och miljö, vilket kan hotas av olämplig avfallshantering. 

INSTALLATION
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1	 Läs igenom hela manualen noggrant före installation.

2	 Försäkra dig om att spänningen är frånslagen före installation  

	 eller underhåll.

3	 Installation ska utföras av behörig elektriker.

4	 Ljuskälla och driver är utbytbara av behörig elektriker.

CCT och Effekt justerbar

A: 	Skjut gaveln utåt och ta bort kupan.
B: 	Koppla bort kablar från drivdon eller lossa plastskruvar 

till LED-modul med hjälp av en skruvmejsel.
C: 	Byt till nytt drivdon eller LED-modul.
D: 	Sätt tillbaka kupan genom att skjuta gaveln utåt  

och stäng/lås genom att skjuta gaveln inåt.

produkten innehåller ljuskälla med energimärkning klass C (3000K), klass B (4000K)

Utbyte av LED-modul.
Utbyte av Drivdon

Drivdon är utbytbar av  
behörig elektriker.

Ljuskälla är utbytbar av  
behörig elektriker.

Använd alltid packningarna  
vid installation för att erhålla 
IP-klassning.

Tillval

Frostad film
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