
Lumen Klar

3900-6800lm

Lumen Frostad film

3450-6000LM

INDUSTRIARMATUR, IP44, LINY
E-NR: 72 210 04 Art nr: I25-1200CF

Lumen (lm)
Lumen (lm)

3900-6800lm (Klar/Clear)
3450-6000LM (Frostad/Frost)

Kupa
Diffuser

Klar/Clear

Kelvin
Kelvin

3000K/4000K

Effekt
Power

23/29/35/40W

•	 Microwave sensor
	 med korridor-
	 funktion

•	 170lm/W
•	 Lågbyggd
•	 Valbar effekt och ljusflöde

•	 Inklusive frostad film
•	 Överkopplingsbar
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1	 Läs igenom hela manualen noggrant före installation.
2	 Försäkra dig om att spänningen är frånslagen före 

installation eller underhåll.
3	 Installation ska utföras av behörig elektriker.
4	 Ljuskälla och driver är utbytbara av behörig elektriker.

 
1	 Read the entire manual carefully before installation.
2	 Make sure that the power is switched off before installation 

or maintenance.
3	 Installation must be performed by a qualified electrician.
4	 Light source and driver are replaceable by a qualified 

electrician.

I25-1200CF

Antal armaturer  
per säkring

23/29/35/40
RoHS  

IP44 IK07 110°
230
VOLT

CRI
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L80B50: 118.000H
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 m
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B10 B16 C10 C16

24 38 40 64

SDCM

<3

Grundinställning/Defaultläge
Känslighet 100% Hålltid 3 min,
Dimrar ner till Standby 10% i 3 minuter. Sedan släcks. 
Daylight off

Andra inställningar kan erhållas med fjärrkontroll 
till Liny CF: I25-CFREM, E-nr: 72 210 08.

OBS! Sensorn är känslig för vibrationer eller andra yttre störningar, bör inte 
heller placeras utomhus då vind, regn eller annat kan ge falsk detektion.

Produkten innehåller 
ljuskälla med  
energimärkning  
klass C (3000K)
klass B (4000K).

This product contains  
a light source of  
energy efficiency  

class C (3000K)
class B (4000K).


