
2 meter kabel / 2 meter cable

Vikt: 7,08 kg

 
1	 Installation och underhåll ska utföras av behörig installatör.
2	 Den externa kabeln/sladden på denna armatur kan inte 

bytas ut. Om sladden är skadad måste armaturen kasseras.
3	 Jord ska vara väl ansluten.
4	 Se till att armaturen är kopplad med rätt märkspänning.
5	 Använd inte kemiska eller frätande medel för att rengöra 

armaturen.
6	 Minsta avstånd mellan armatur och upplyst  

objekt ska vara minst 0,3 meter.

 
1	 Installation and maintenance must be perfomed by qualified 

person.
2	 The external flexible cable or cord of the luminaire cannot 

be replaced. If the cord is damaged, the luminaire shall be 
destroyed.

3	 Ground wire must be well connected.
4	 Please make sure the lamp is working with correct input 

voltage.
5	 Do not use chemicals or corrosive cleaner to clean the 

fixture.
6	 The minimum distance from lighted objects 

to luminaires shall be kept at least 0.3 m.

RoHS  
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Useful
Lumen

34930lm

Anslutning
Connection

230V

Armaturfärg
Armature color

Svart/Black

Kelvin
Kelvin

4000K

Material
Material

Aluminium/PC

Effekt
Power

300W

B10 B16 C10 C16

6 8 5 8

Överspänningsskydd: 20kV
Surge protection: 20kV

Antal armaturer  
per säkring/

Number of light  
fittings per fuse

-35
 +50°

CRI

>80
SDCM

<3

• 	120 lm/W  
•	 Drivdon tänd/släck 
• 	Gjutet aluminumhus  
	 med Akzo Nobel pulverlack

• 	120 lm/W
• 	On/off driver
• 	Die-cast aluminum housing  
	 with Akzo Nobel powder coating


