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LED-LIST COBBY 230V, 1P20
E-NR: 75 124 10  ART NR: C0B230-15M271P20

EFFEKT KELVIN EFFEKT | ANSLUTNING TOTAL USEFUL

POWER KELVIN EFFECT | CONNECTION LUMEN LUMEN

150W 2700K 10W/M 230V 940LM/M | 900LM/M
Ros C€ £
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Hagkvalitativ LED-list designad for direkt anslutning till 230V. En siiker, pdlitlig och energieffektiv lasning som
underldttar installation och ger ldngsiktig prestanda. COB230 LED-list dr sarskilt Iimpad for bade nyinstallationer ENERG"

och renoveringsprojekt dair en enkel och effektiv belysningsldsning krivs. Designlight Scandinavian AB
COBR30-15H27IP)

Direkt 230V-anslutning: Inget behov av transformatorer eller extra komponenter. Koppla direk ill 230V-
systemet, vilket sparar tid vid installationen och minskar risken fdr felkopplingar.

Energisndl och Hallbar: LED-teknologi ger maximal ljusstyrka med minimal energiférbrukning. Lang livsldngd
och hdg effektivitet minskar behovet av underhdll och driftstopp.

Mangsidig och Flexibel: Kan anvindas for en rad olika applikationer, fran belysning av kdk och arbetsytor till
accentbelysning i kommersiella mil;er.

Enkel Installation: Kompakt och flexibel design som gor det enkelt att montera och anpassa efter specifika

installationskrav. Kan enkelt kapas (Klippavstand] och anpassas till Gnskad fingd. (Total lingd max 50 m). E—
Dimbar: Férutsatt att man inte tverbelastar den dimmer som anviinds. Stdd for dimmerfunktioner ger tkad kontroll kWh/1000h Fé g
bras®n 0

dver ljusstyrkan och mdjliggdr skriiddarsydd belysning for olika miljger.

COB: Enhetligt, behagligt och jamnt jusflade utan punkteffekter.
Sjiilvhiiftande (3M): LED-listen har 3M tejp pa baksidan. Observera att den skall fistas pd et plant, rent och

torrt underlag. A SAKERHET.

1 Forsiikra dig om att spainningen dr franslagen vid

SEPERATA TILLBEHOR: intlltion.

: 2 Installation ska utfras av en behdrig elektriker
E|IpS, Ast [E 1514 21] 3 Om tva eller fler LED-fister sammankopplas, var noga med att

Startkit, extra2m unslutningskubel [E—nr 15124 22] inte rekommenderad maxlingd verskrids. For att undvika

Skarvkit med rak och bﬁjbur skurvkoppling [E-nr 7512 23] dverhettning kontrollera att LED-listerna inte Gverlappar
varandra.

4 Tand inte LED-listen ndr den dr upprullad.
5 Tank pd att hantera LED-listen frsiktigt, eftersom

| ir tiint.

A\ SAFETY.

1 Make sure that the power is switched off during installation.

2 Installation must be performed by a qualified electrician.

3 Iftwo or more LED strips are connected, make sure that the
recommended maximum length is not exceeded. To avoid
overheating, check that the LED strips do not overlap.

cx) kompontera/lysdioderna dr knsliga.
55,5 MM 55 5 MM 6 LED chipet b ej utsiittas fir direkt solstrdlning niir det
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1.900K 2.700- 4.000- 4.800K 5.000- 7.000- ’ 10.000K 4 Donot switch on the LED srip whenitis rolled up.
3.000K 4.500K 5.000K 7500k 5 Handle the LED strip carefully,as the components /
STEARINLJUS VARMVIT NATURLIG VIT  SOLLJUS  VITT DAGSLJUS KALLvIT BLA HIMMEL LEDs are sensitive.
~ CANDLE "WARM WHITE ~ NATURAL WHITE DIRECT SUN DAY WHITE COOLWHITE ~ BLUESKY 6 The LED chip should not be exposed to direct sunlight
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