
INDUSTRIARMATUR, IP69K, STRONGY II
E-NR: 72 213 96 Art nr: TP08-1200

Lumen (lm)
Lumen (lm)

Useful
lumen (lm)

5600 lm 5600 lm

Kupa
Diffuser

Frostad/ 
Frosted

Kelvin
Kelvin

4000K

Effekt
Power

40W

 
1	 Läs igenom hela manualen noggrant före installation.
2	 Försäkra dig om att spänningen är frånslagen före 

installation eller underhåll.
3	 Installation ska utföras av behörig elektriker.

 
1	 Read the entire manual carefully before installation.
2	 Make sure that the power is switched off before installation 

or maintenance.
3	 Installation must be performed by a qualified electrician.

L70B50: 100000H

TP08-1200

B10 B16 C10 C16

27 43 32 51

IP69K IK08 120°
230
VOLT

CRI

90

RoHS  

•	 IP69K – maximal tålighet mot damm,  
	 högtrycksspolning och varmt vatten
•	 Anpassad för lantbruk och hygienkrävande miljöer
•	 Slagtålig konstruktion (IK08) i PMMA
•	 Med 2 meter kabel

• 	IP69K – maximum resistance to dust, high-pressure washdowns, and hot water
• 	Designed for agriculture and hygiene-demanding environments
• 	Impact-resistant construction (IK08) in PMMA
•	 With 2 meters of cabel

-20
 +50°

Designlight Scandinavian AB
TP08-1200

40Antal armaturer per säkring/
Number of light fittings per fuse


