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SCANDINAVIAN AB

HIGH BAY ONYXY 200W

E-NR: 72 213 40

ART NR: HB00S-2411
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VIKT: 1,86 KG
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Designlight Scandinavian AB
HB005-2411
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/\ SAKERHET - SE

1 Lds igenom hela manualen noggrant fore installation.

2 Forsékra dig om att spanningen &r franslagen fore installation eller underhail.

3 Produkten far endast installeras av behérig elektriker.

4 Kontrollera att produkten &r korrekt installerad innan den tas i bruk.
5 Folj produktens méarkning géllande IP-klass och anvandningsomrade.

6 Minsta avstand mellan armatur och upplyst objekt ska vara minst 0,3 meter.

7 Spara denna information for framtida bruk.

For fullstandig manual och produktinformation, se QR-kod eller besok var webbplats.
/\ SIKKERHET - NO

1 Les hele manualen ngye far installasjon.

2 Forsikre deg om at strammen er frakoblet for installasjon eller vedlikehold.

3 Produktet skal kun installeres av en kvalifisert elektriker.

4 Kontroller at produktet er korrekt installert for det tas i bruk.

5 Folg produktets merking angéende IP-klasse og bruksomrade.

6 Mellom armaturen og det belyste objektet skal veere minst 0,3 meter.

7 Tavare pa denne informasjonen for fremtidig bruk.

For fullstendig manual og produktinformasjon, se QR-koden eller besgk var nettside.

/\ TURVALLISUUS - FI
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Lue koko kayttdohje huolellisesti ennen asennusta.

Varmista, ettd jannite on katkaistu ennen asennusta tai huoltoa.
Tuotteen saa asentaa vain pateva sahkoasentaja.

Tarkista, ettd tuote on asennettu oikein ennen kéyttdonottoa.
Noudata tuotteen merkintja koskien IP-luokitusta ja kayttokohdetta.

/\ SIKKERHED - DK

1 Lees hele manualen grundigt fer installation.

2 Serg for, at strammen er afbrudt for installation eller vedligeholdelse.

3 Produktet ma kun installeres af en autoriseret elektriker.

4 Kontrollér, at produktet er korrekt installeret, for det tages i brug.
5 Folg produktets merkning vedrgrende IP-klasse og anvendelsesomrade.

6 Den mindste afstand mellem armatur og det belyste objekt skal vaere mindst 0,3 meter.
7 Gem denne information til fremtidig brug.

For fuldsteendig manual og produktinformation, se QR-koden eller besgg vores hjemmeside.
/\ SAFETY - EN

1 Read the entire manual carefully before installation.

2 Ensure that the voltage is switched off before installation or maintenance.

3 This product must only be installed by a qualified electrician.

4 Ensure that the product is correctly installed before use.
5 Follow the product markings regarding IP rating and intended use.

6 The minimum distance from lighted objects to luminaires shall be kept at least 0.3 m

7 Keep this information for future reference.

For complete instructions and product information, see the QR code or visit our website.

Valaisimen ja valaistavan kohteen vélinen vahimmaisetéisyys on oltava véhintaan 0,3 metria.

Séilyta ndmaé tiedot tulevaa tarvetta varten.

Taydelliset ohjeet ja tuotetiedot 0ytyvat QR-koodista tai verkkosivuiltamme.

Léas mer om vara garantivillkor pa www.designlight.nu
Read more about our warranty conditions at: www.designlight.nu
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